Tab.1

Belka montazowa lub haki
montazowe o udzwigu min.:

35kN

Moc zespotu
napedowego :

0,30 m/s  |29,4kW

Zabezpieczenie
linii zasilajacej :

0,30m/s |C63

Przekrdj linii
zasilajacej mm’Cu :

0,30 m/s 35

SzczegOty wykonania otwordw drzwiowych
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Tab.2
Reakcje dynamiczne Minimalna wysokos¢ Minimalna gtebokosc
[kN] nadszybia podszybia
Reakgje : Sita : Predkosc : Hn : Predkosc : Gp:
R1 63,00 0,30 m/s 3800 mm 0,30 m/s 1300 mm
R2 50,00

R3 77,00
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Odlegtos¢ belki montazowej
od stropu szybu
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Ss=3000

Drzwi przystankowe reczne o szerokosci 2000 mm

Gs=2900
Gk=2600
\ \ \ \ \ \ \
IR R R Y J
= S
N
\ [b == f N 2
N H T N\ 3
R | -
v !
S |
S
I .
& |
1l
u .
“ |
|
ol|lo | ol|lo
ISTES] R | N B L N | {1 ISIES]
als - S|@a
oN | N I NN
i
i
|
‘ ! |
|
— I —l
N S
N EEE N\ o
N N
Q Q \




